       高二物理选修3-1课时作业《电阻》   日期__________
1．下列关于电阻率的叙述，错误的是(　  　)

A．当温度极低时，超导材料的电阻率会突然减小到零

B．常用的导线是用电阻率较小的铝、铜材料做成的

C．材料的电阻率取决于导体的电阻、横截面积和长度

D．金属材料的电阻率随温度变化而变化

2．一根阻值为R的均匀电阻丝长为l，横截面积为S，设温度不变，在下列哪些情况下其电阻值仍为R(　  　)

A．当l不变，S增大一倍时

B．当S不变，l增大一倍时

C．当l和S都缩为原来的一半时

D．当l和横截面的半径都增大一倍时

3．一根粗细均匀的镍铬丝，横截面的直径是d，电阻是R，把它拉成直径为eq \f(d,10)的均匀细丝后，它的电阻变成(设温度不变)(　  　)

A．eq \f(1,1 000) R　　　　　　　
B．10 000R
C．eq \f(1,100)R  
D．100R
4．有两根材料相同的导线，质量之比为2∶1，长度之比为1∶2，加上相同电压后，通过的电流之比为(　  　)

A．8∶1  
B．4∶1

C．1∶1  
D．1∶4

5．有Ⅰ、Ⅱ两根不同材料的电阻丝，长度之比为l1∶l2＝1∶5，横截面积之比为S1∶S2＝2∶3，电阻之比为R1∶R2＝2∶5，外加电压之比为U1∶U2＝1∶2，则它们的电阻率之比为(　  　)

A．2∶3  
B．4∶3

C．3∶4  
D．8∶3

6．一根粗细均匀的导线，当其两端电压为U时，通过的电流是I，若将此导线均匀拉长到原来的2倍时，电流仍为I，导线两端所加的电压变为(　  　)

A．U/2  
B．U
C．2U  
D．4U
